
8. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody sto-
sowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzàce do
urzàdzeƒ do odzyskiwania ciep∏a, a tak˝e przewody
prowadzàce powietrze zewn´trzne przez ogrzewane
pomieszczenia, powinny mieç izolacj´ cieplnà i prze-
ciwwilgociowà.

§ 154. 1. Urzàdzenia i elementy wentylacji mecha-
nicznej i klimatyzacji powinny byç stosowane w sposób
umo˝liwiajàcy uzyskanie zak∏adanej jakoÊci Êrodowiska
w pomieszczeniu przy racjonalnym zu˝yciu energii.

2. Instalacje klimatyzacji powinny byç wyposa˝one
w odpowiednie urzàdzenia pomiarowe s∏u˝àce do
sprawdzania warunków pracy i kontroli zu˝ycia energii.

3. Urzàdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyza-
cji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe,
klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i ch∏odzàco-wentyla-
cyjne, powinny byç tak instalowane, aby by∏a zapew-
niona mo˝liwoÊç ich okresowej kontroli, konserwacji,
naprawy lub wymiany.

4. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytu-
owane na zewnàtrz budynku powinny mieç odpowied-
nià obudow´ lub inne zabezpieczenie przed wp∏ywem
czynników atmosferycznych.

5. W przypadku pomieszczeƒ o specjalnych wyma-
ganiach higienicznych nale˝y stosowaç centrale wen-
tylacyjne i klimatyzacyjne umo˝liwiajàce utrzymanie
podwy˝szonej czystoÊci wewnàtrz obudowy, wyposa-
˝one w oÊwietlenie wewn´trzne i wzierniki do kontroli
stanu centrali z zewnàtrz.

6. Urzàdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyza-
cji powinny byç zabezpieczone przed zanieczyszczenia-
mi znajdujàcymi si´ w powietrzu zewn´trznym,
a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiego-
wym (recyrkulacyjnym), za pomocà filtrów:

1) nagrzewnice, ch∏odnice i urzàdzenia do odzyskiwa-
nia ciep∏a — co najmniej klasy G4,

2) nawil˝acze — co najmniej klasy F6,

okreÊlonych w Polskiej Normie dotyczàcej klasyfikacji
filtrów powietrza.

7. Nawil˝acze w instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji powinny byç zabezpieczone przed prze-
ciekaniem wody na zewnàtrz oraz przed przenosze-
niem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do
dalszych cz´Êci instalacji.

8. Po∏àczenia wentylatorów z przewodami wentyla-
cyjnymi powinny byç wykonane za pomocà elastycz-
nych elementów ∏àczàcych, z zachowaniem wymagaƒ
okreÊlonych w § 267 ust. 7.

9. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinny byç wyposa˝one w przepustnice zlokalizowa-
ne w miejscach umo˝liwiajàcych regulacj´ instalacji,
a tak˝e odci´cie dop∏ywu powietrza zewn´trznego
i wyp∏ywu powietrza wewn´trznego.

§ 155. 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego, oÊwiaty, wychowania, opieki zdrowotnej
i opieki spo∏ecznej, a tak˝e w pomieszczeniach biuro-
wych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposa˝o-
nych w wentylacj´ mechanicznà lub klimatyzacj´,
okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny
mieç konstrukcj´ umo˝liwiajàcà otwieranie co naj-
mniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla
danego pomieszczenia. 

2. Skrzyd∏a okien, Êwietliki oraz nawietrzaki okien-
ne, wykorzystywane do przewietrzania pomieszczeƒ
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny byç zaopa-
trzone w urzàdzenia pozwalajàce na ∏atwe ich otwiera-
nie i regulowanie wielkoÊci otwarcia z poziomu pod∏o-
gi lub pomostu, tak˝e przez osoby niepe∏nosprawne,
je˝eli nie przewiduje si´ korzystania z pomocy innych
wspó∏u˝ytkowników.

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach
okien, drzwi balkonowych i innych zamkni´ç otworów
zewn´trznych o du˝ej szczelnoÊci, uniemo˝liwiajàcej
infiltracj´ powietrza zewn´trznego w iloÊci niezb´dnej
do potrzeb wentylacyjnych, nale˝y przewidzieç na-
wiewnà wentylacj´ mechanicznà lub odpowiednie
urzàdzenia nawiewne, zgodnie z pkt 2.3.2 za∏àcznika do
rozporzàdzenia.

4. Urzàdzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3,
powinny byç stosowane zgodnie z wymaganiami okre-
Êlonymi w Polskiej Normie dotyczàcej wentylacji w bu-
dynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i u˝ytecznoÊci publicznej.

Rozdzia∏ 7

Instalacja gazowa na paliwa gazowe

§ 156. 1. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz insta-
lacje gazowe powinny odpowiadaç potrzebom u˝ytko-
wym i warunkom wynikajàcym z w∏asnoÊci fizykoche-
micznych gazu oraz warunkom technicznym przy∏àcze-
nia do sieci gazowej, okreÊlonym przez dostawc´ gazu.

2. Instalacj´ gazowà zasilanà z sieci gazowej stano-
wi uk∏ad przewodów za kurkiem g∏ównym, prowadzo-
nych na zewnàtrz lub wewnàtrz budynku, wraz z arma-
turà, kszta∏tkami i innym wyposa˝eniem, a tak˝e urzà-
dzeniami do pomiaru zu˝ycia gazu, urzàdzeniami gazo-
wymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-
-spalinowymi, je˝eli sà one elementem wyposa˝enia
urzàdzeƒ gazowych.

3. Instalacj´ gazowà zasilanà gazem p∏ynnym ze
sta∏ych zbiorników lub baterii butli, znajdujàcych si´ na
dzia∏ce budowlanej na zewnàtrz budynku, stanowi
uk∏ad przewodów za g∏ównym zaworem odcinajàcym
zbiorniki, butle bàdê kolektor butli, prowadzonych na
zewnàtrz lub wewnàtrz budynku, wraz z armaturà,
kszta∏tkami i innym wyposa˝eniem, a tak˝e urzàdzenia-
mi do pomiaru zu˝ycia gazu w przypadku instalacji za-
silajàcej wi´cej ni˝ jednego odbiorc´, urzàdzeniami ga-
zowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrz-
no-spalinowymi, je˝eli stanowià one element sk∏ado-
wy urzàdzeƒ gazowych.
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4. Instalacj´ gazowà zasilanà gazem p∏ynnym z in-
dywidualnej butli, znajdujàcej si´ wewnàtrz budynku,
stanowi butla gazowa, urzàdzenie redukcyjne przy bu-
tli, przewód z armaturà, kszta∏tkami i innym wyposa˝e-
niem, a tak˝e urzàdzenie gazowe wraz z przewodami
spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, je˝eli sta-
nowià one element sk∏adowy urzàdzeƒ gazowych.

§ 157.  1. W przewodach gazowych, doprowadzajà-
cych gaz do zewn´trznej Êciany budynku mieszkalne-
go, zamieszkania zbiorowego, u˝ytecznoÊci publicznej
i rekreacji indywidualnej, nie powinno byç ciÊnienia
wy˝szego ni˝ 500 kPa, a do Êcian zewn´trznych pozo-
sta∏ych budynków wy˝szego ni˝ 1600 kPa.

2. Instalacja gazowa w budynku powinna zapew-
niaç doprowadzenie paliwa gazowego w iloÊci odpo-
wiadajàcej potrzebom u˝ytkowym oraz odpowiednià
wartoÊç ciÊnienia przed urzàdzeniami gazowymi, za-
le˝nà od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do
zasilania budynku, okreÊlonà Polskà Normà dotyczàcà
paliw gazowych, przy czym ciÊnienie to nie powinno
byç wy˝sze ni˝ 5 kPa.

3. Instalacja gazowa w budynku o wysokoÊci
wi´kszej ni˝ 35 m ponad poziomem terenu mo˝e byç
doprowadzona tylko do pomieszczeƒ technicznych,
w których sà zainstalowane urzàdzenia gazowe, usytu-
owanych w piwnicy lub na najni˝szej kondygnacji nad-
ziemnej, a tak˝e na najwy˝szej kondygnacji budynku
lub nad tà kondygnacjà, pod warunkiem zastosowania
urzàdzeƒ stabilizujàcych ciÊnienie gazu.

4. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach
o wysokoÊci ponad 25 m wymaga uzyskania pozytyw-
nej opinii wydanej przez w∏aÊciwego komendanta wo-
jewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

5. Instalacje gazowe zasilane gazem p∏ynnym mo-
gà byç wykonywane tylko w budynkach niskich.

6. Zabrania si´ stosowania w jednym budynku ga-
zu p∏ynnego i gazu z sieci gazowej.

7. W budynku niskim, majàcym w mieszkaniach in-
stalacj´ zasilanà gazem p∏ynnym, dopuszcza si´ usytu-
owanie kot∏owni gazowej zasilanej z sieci gazowej.

8. Instalacje gazowe zasilane gazem o g´stoÊci
wi´kszej od g´stoÊci powietrza nie mogà byç stosowa-
ne w pomieszczeniach, których poziom pod∏ogi znaj-
duje si´ poni˝ej otaczajàcego terenu oraz w których
znajdujà si´ studzienki lub kana∏y instalacyjne i rewi-
zyjne poni˝ej pod∏ogi.

§ 158. 1. Instalacje sygnalizujàce niedopuszczalny
poziom st´˝enia gazu mogà byç stosowane w budyn-
kach, w których jest ustanowiony sta∏y nadzór, zapew-
niajàcy podejmowanie dzia∏aƒ zaradczych, a tak˝e
w budynkach jednorodzinnych.

2. Czujki sygnalizujàce niedopuszczalny poziom
st´˝enia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 1,
powinny byç instalowane w piwnicach i suterenach
oraz w pomieszczeniach, w których istnieje mo˝liwoÊç

nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instala-
cji lub przy∏àcza gazowego.

3. Sygna∏y alarmowe stanu zagro˝enia wybuchem
w budynkach, z wy∏àczeniem budynków jednorodzin-
nych, powinny byç kierowane do s∏u˝b lub osób zobo-
wiàzanych do podj´cia skutecznej akcji zapobiegaw-
czej.

4. Zabrania si´ instalowania urzàdzeƒ sygnalizacyj-
no-odcinajàcych dop∏yw gazu do cz´Êci mieszkalnej
budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidual-
nych urzàdzeƒ sygnalizacyjno-odcinajàcych dop∏yw
gazu do odr´bnych mieszkaƒ.

5. Urzàdzenia sygnalizacyjno-odcinajàce dop∏yw
gazu nale˝y stosowaç w tych pomieszczeniach, w któ-
rych ∏àczna nominalna moc cieplna zainstalowanych
urzàdzeƒ gazowych jest wi´ksza ni˝ 60 kW.

6. Zawór odcinajàcy dop∏yw gazu do budynku, b´-
dàcy elementem sk∏adowym urzàdzenia sygnalizacyj-
no-odcinajàcego, powinien byç instalowany poza bu-
dynkiem, mi´dzy kurkiem g∏ównym a wprowadzeniem
przewodu do budynku.

7. Instalacja gazowa przy∏àczona do sieci gazowej
wykonanej z rur stalowych powinna byç zabezpieczo-
na przed wp∏ywem pràdów b∏àdzàcych oraz obj´ta
systemem elektrycznych po∏àczeƒ wyrównawczych,
o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7.

§ 159. 1. Instalacja gazowa budynku zasilanego
z sieci gazowej powinna mieç zainstalowany na przy∏à-
czu kurek g∏ówny, umo˝liwiajàcy odci´cie dop∏ywu ga-
zu. 

2. Kurek g∏ówny powinien byç zainstalowany na ze-
wnàtrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej
z materia∏u trudnozapalnego przy Êcianie, we wn´ce
Êciennej lub w odleg∏oÊci nieprzekraczajàcej 10 m od
zasilanego budynku, w miejscu ∏atwo dost´pnym i za-
bezpieczonym przed wp∏ywami atmosferycznymi,
uszkodzeniami mechanicznymi i dost´pem osób nie-
powo∏anych. 

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i re-
kreacji indywidualnej dopuszcza si´ instalowanie kur-
ka g∏ównego w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 10 m od zasila-
nego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej
w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciàgu piesze-
go z dost´pem do niej od strony zewn´trznej dzia∏ki bu-
dowlanej.

4. W budynkach o charakterze monumentalnym
dopuszcza si´ instalowanie kurków g∏ównych w miej-
scach ∏atwo dost´pnych z zewnàtrz, nieb´dàcych po-
mieszczeniami, np. w podcieniach, przeÊwitach, bra-
mach, w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 2 m od lica ze-
wn´trznego budynku.

5. Odleg∏oÊç kurka g∏ównego, montowanego przy
Êcianie lub we wn´ce Êciany budynku, od poziomu tere-
nu oraz najbli˝szej kraw´dzi okna, drzwi lub innego
otworu w budynku powinna wynosiç co najmniej 0,5 m.
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6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajàcych
z rozwiàzania funkcjonalno-przestrzennego budynku,
mo˝e byç zainstalowany wi´cej ni˝ jeden kurek g∏ów-
ny. W takim przypadku instalacje zasilane z oddziel-
nych przy∏àczy nie mogà byç ze sobà po∏àczone.

7. W zwartej zabudowie Êródmiejskiej dopuszcza
si´ instalowanie kurka g∏ównego przed budynkiem,
poni˝ej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania
wymagaƒ w∏aÊciwych dla armatury zaporowej monto-
wanej na gazociàgach sieci gazowych.

8. Miejsce usytuowania kurka g∏ównego powinno
byç jednoznacznie oznakowane. Na budynku majàcym
wi´cej ni˝ jeden kurek g∏ówny nale˝y umieÊciç infor-
macj´ o liczbie i miejscach ich zainstalowania.

§ 160. 1. W przypadku gdy z jednego przy∏àcza jest
zasilany wi´cej ni˝ jeden budynek, oprócz kurka g∏ów-
nego, nale˝y zastosowaç odr´bne zawory nieb´dàce
kurkami g∏ównymi, odcinajàce dop∏yw gazu do ka˝de-
go z tych budynków.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i re-
kreacji indywidualnej, gdy kurek g∏ówny jest zainstalo-
wany w linii ogrodzenia w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 10 m,
nale˝y na Êcianie budynku dodatkowo zastosowaç za-
wór odcinajàcy.

3. Zawory odcinajàce, o których mowa w ust. 1 i 2,
powinny spe∏niaç wymagania okreÊlone w §158 ust. 6.

§ 161. 1. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej
z sieci gazowej o ciÊnieniu do 500 kPa, z której korzysta
wi´cej ni˝ jeden odbiorca lub w której nominalne zu˝y-
cie gazu jest wi´ksze ni˝ 10 m3/h, w przeliczeniu na gaz
ziemny wysokometanowy, przed urzàdzeniem reduk-
cyjnym nale˝y zainstalowaç zawór odcinajàcy, a za tym
urzàdzeniem — zawór odcinajàcy b´dàcy kurkiem
g∏ównym.

2. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze
wspólnej sieci o ciÊnieniu do 500 kPa, z której korzysta
jeden odbiorca, a nominalne zu˝ycie gazu jest mniej-
sze ni˝ 10 m3/h, dopuszcza si´, aby zawór odcinajàcy
zainstalowany przed urzàdzeniem redukcyjnym by∏
traktowany jako kurek g∏ówny. Przepis ten stosuje si´
tak˝e, je˝eli urzàdzenie redukcyjne jest po∏àczone w je-
den zespó∏ z gazomierzem.

§ 162. Urzàdzenia redukcyjne mogà byç instalowa-
ne wy∏àcznie na zewnàtrz budynku i powinny byç za-
bezpieczone przed dost´pem osób niepowo∏anych
i uszkodzeniami mechanicznymi.

§ 163. 1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone
poni˝ej poziomu terenu, poza budynkiem w odleg∏oÊci
wi´kszej ni˝ 0,5 m od jego Êciany zewn´trznej, powin-
ny spe∏niaç wymagania okreÊlone w przepisach odr´b-
nych dotyczàcych sieci gazowych.

2. Przewody instalacji gazowej, poczàwszy od
0,5 m przed zewn´trznà Êcianà budynku do kurków
odcinajàcych przed gazomierzami w budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych lub do odga∏´zieƒ lokali u˝yt-

kowych w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, powin-
ny byç wykonane z rur stalowych bez szwu bàdê z rur
stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wy-
maganiami przedmiotowych Polskich Norm, ∏àczo-
nych przez spawanie.

3. Przewody instalacji gazowej w budynkach miesz-
kalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji in-
dywidualnej, poczàwszy od 0,5 m przed zewn´trznà
Êcianà budynku do wyprowadzenia poza lico we-
wn´trzne tej Êciany, powinny byç wykonane z rur,
o których mowa w ust. 2.

4. Przewody instalacji gazowej w budynkach miesz-
kalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji in-
dywidualnej, a tak˝e w pozosta∏ych budynkach za ga-
zomierzami lub odga∏´zieniami prowadzàcymi do od-
r´bnych mieszkaƒ lub lokali u˝ytkowych powinny byç
wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, ∏àczonych
równie˝ z zastosowaniem po∏àczeƒ gwintowanych
bàdê te˝ z rur miedzianych ∏àczonych przez lutowanie
lutem twardym.

5. Po zewn´trznej stronie Êcian budynku nie mogà
byç prowadzone przewody gazowe wykonane:

1) z rur stalowych, je˝eli s∏u˝à do rozprowadzania pa-
liw gazowych zawierajàcych par´ wodnà lub inne
sk∏adniki ulegajàce kondensacji w warunkach eks-
ploatacyjnych,

2) z rur miedzianych.

6. Przewody instalacji gazowej dla gazu p∏ynnego
mogà byç prowadzone powy˝ej poziomu terenu mi´-
dzy zbiornikiem, butlà lub baterià butli a budynkiem,
a tak˝e po zewn´trznej Êcianie budynku, je˝eli d∏ugoÊç
tego przewodu nie jest wi´ksza ni˝ 10 m, a sk∏adniki ga-
zu nie podlegajà kondensacji w warunkach eksploata-
cyjnych.

§ 164. 1. Przewodów instalacji gazowych nie nale-
˝y prowadziç przez pomieszczenia mieszkalne oraz po-
mieszczenia, których sposób u˝ytkowania mo˝e spo-
wodowaç naruszenie stanu technicznego instalacji lub
wp∏ywaç na parametry eksploatacyjne gazu.

2. Dopuszcza si´ prowadzenie przewodów instala-
cji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod wa-
runkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych
z Polskà Normà dotyczàcà rur miedzianych do gazu, ∏à-
czonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalo-
wych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodo-
wych, zgodnych z Polskà Normà dotyczàcà rur przewo-
dowych, ∏àczonych przez spawanie.

3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodów innych instalacji stanowiàcych wyposa˝e-
nie budynku (ogrzewczej wodociàgowej, kanalizacyj-
nej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nale˝y lokalizo-
waç w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo ich u˝yt-
kowania. Odleg∏oÊç mi´dzy przewodami instalacji ga-
zowej a innymi przewodami powinna umo˝liwiaç wy-
konywanie prac konserwacyjnych.
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4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny
byç usytuowane w odleg∏oÊci co najmniej 0,1 m powy-
˝ej innych przewodów instalacyjnych, natomiast je˝eli
g´stoÊç gazu jest wi´ksza od g´stoÊci powietrza — po-
ni˝ej przewodów elektrycznych i urzàdzeƒ iskrzàcych.

5. Przewody instalacji gazowej krzy˝ujàce si´ z in-
nymi przewodami instalacyjnymi powinny byç od nich
oddalone co najmniej o 0,02 m.

6. Dopuszcza si´ prowadzenie przewodów gazo-
wych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze
szwem przewodowych, ∏àczonych za pomocà spawa-
nia przez jednà kondygnacj´ gara˝u, znajdujàcà si´
bezpoÊrednio pod kondygnacjà nadziemnà budynku,
pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed
uszkodzeniem mechanicznym.

§ 165. 1. Rozwiàzania techniczne instalacji gazowej
powinny umo˝liwiaç samokompensacj´ wyd∏u˝eƒ
cieplnych oraz eliminowaç ewentualne odkszta∏cenia
instalacji, wywo∏ane deformacjà lub osiadaniem bu-
dynku.

2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i su-
terenach nale˝y prowadziç na powierzchni Êcian lub
pod stropem, natomiast na pozosta∏ych kondygna-
cjach nadziemnych dopuszcza si´ prowadzenie ich tak-
˝e w bruzdach os∏oni´tych nieuszczelnionymi ekrana-
mi lub wype∏nionych — po uprzednim wykonaniu pró-
by szczelnoÊci instalacji — ∏atwo usuwalnà masà tyn-
karskà, niepowodujàcà korozji przewodów. Wype∏nia-
nie bruzd, w których sà prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione.

3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu
próby szczelnoÊci, powinny byç zabezpieczone przed
korozjà.

§ 166. 1. Urzàdzenia pomiarowe zu˝ycia gazu, zwa-
ne dalej „gazomierzami”, powinny byç zainstalowane
oddzielnie dla ka˝dego z odbiorców i zabezpieczone
przed dost´pem osób niepowo∏anych.

2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniaç ∏a-
twy dost´p do ich kontroli lub wymiany.

3. Przed ka˝dym gazomierzem nale˝y zainstalowaç
zawór odcinajàcy. Je˝eli gazomierz jest instalowany
w jednej szafce z kurkiem g∏ównym, uznaje si´, ˝e wy-
maganie to jest spe∏nione.

4. Gazomierze mogà byç instalowane:

1) w szafkach z materia∏ów co najmniej trudnozapal-
nych, z otworami wentylacyjnymi:

a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogól-
nych,

b) na zewnàtrz budynku, razem z kurkiem g∏ównym
instalacji gazowej, z zachowaniem warunków
okreÊlonych w § 159 i 160,

2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pio-
nów instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworów
wentylacyjnych, dost´pnymi od strony pomiesz-
czeƒ niemieszkalnych.

5. Dopuszcza si´ instalowanie gazomierzy, tak˝e
bez szafek, w kuchniach stanowiàcych samodzielne
pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejàcych
budynkach mieszkalnych, podlegajàcych przebudowie
lub w których nast´puje remont instalacji gazowej.

6. Gazomierze mogà byç ponadto instalowane
w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piw-
nicznych, je˝eli majà one otwór okienny oraz przewód
wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach
lub przez Êcian´ zewn´trznà na wysokoÊç co najmniej
2,5 m powy˝ej terenu, w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝
0,5 m od bocznej kraw´dzi okien, drzwi i innych otwo-
rów.

§ 167. Gazomierzy nie mo˝na instalowaç:

1) w pomieszczeniach mieszkalnych, ∏azienkach lub
innych, w których wyst´puje zagro˝enie korozyjne
(wilgoç, opary zwiàzków chemicznych itp.),

2) we wspólnych wn´kach z licznikami elektrycznymi,

3) w odleg∏oÊci mniejszej w rzucie poziomym ni˝
1 m od palnika gazowego lub innego paleniska,

4) w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 3 m od urzàdzenia gazo-
wego, mierzàc w rozwini´ciu d∏ugoÊci przewodu.

§ 168. 1. Gazomierze nale˝y instalowaç w przedzia-
le wysokoÊci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu pod∏ogi do
spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu
terenu.

2. Gazomierze do pomiaru przep∏ywu gazu o g´sto-
Êci mniejszej od g´stoÊci powietrza powinny byç
umieszczone powy˝ej licznika elektrycznego i innych
urzàdzeƒ mogàcych iskrzyç, a do gazu o g´stoÊci wi´k-
szej od g´stoÊci powietrza — o co najmniej 0,3 m poni-
˝ej licznika i takich urzàdzeƒ.

3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym sa-
mym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogàce
iskrzyç urzàdzenia, powinny byç od nich oddalone co
najmniej o 1 m.

4. Dopuszcza si´ zmniejszenie odleg∏oÊci, o której
jest mowa w ust. 3, je˝eli mi´dzy tymi urzàdzeniami zo-
stanie wykonana przegroda z materia∏u niepalnego
o wysokoÊci co najmniej 0,5 m powy˝ej i poni˝ej gazo-
mierza oraz wysi´gu wi´kszym o co najmniej 0,1 m od
odleg∏oÊci lica gazomierza od Êciany, na której jest za-
instalowany.

§ 169. Rozwiàzania techniczne po∏àczeƒ gazomie-
rzy i urzàdzeƒ gazowych z instalacjà powinny umo˝li-
wiaç ich od∏àczenie bez koniecznoÊci demonta˝u cz´Êci
instalacji.
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§ 170. 1. Urzàdzenia gazowe mogà byç instalowa-
ne wy∏àcznie w pomieszczeniach spe∏niajàcych warun-
ki dotyczàce ich wysokoÊci, kubatury, wentylacji i od-
prowadzenia spalin, a tak˝e dop∏ywu powietrza do spa-
lania okreÊlone w rozporzàdzeniu, w Polskich Normach
i przepisach odr´bnych.

2. Urzàdzenia gazowe z otwartà komorà spalania,
przez co rozumie si´ urzàdzenia typu A i B, nie mogà
byç instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych,
z zastrze˝eniem § 93 ust. 2 i 3.

3. Urzàdzenia gazowe z zamkni´tà komorà spala-
nia, przez co rozumie si´ urzàdzenia typu C, mogà byç
instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, nieza-
le˝nie od rodzaju wyst´pujàcej w nich wentylacji, pod
warunkiem zastosowania koncentrycznych przewo-

dów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wyma-
gaƒ § 175.

§ 171. Urzàdzenia gazowe, pozostajàce bez sta∏ego
dozoru w czasie ich u˝ytkowania, takie jak kot∏y gazo-
we lub ogrzewacze pomieszczeƒ, powinny byç wypo-
sa˝one w samoczynnie dzia∏ajàce zabezpieczenia
przed skutkami spadku ciÊnienia lub przerwà w dop∏y-
wie gazu. 

§ 172. 1. Maksymalne, ∏àczne obcià˝enie cieplne
przypadajàce na 1 m3 kubatury, s∏u˝àce do okreÊla-
nia wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym sà
zainstalowane urzàdzenia gazowe, pobierajàce po-
wietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie mo-
˝e przekraczaç wartoÊci okreÊlonych w poni˝szej ta-
beli:
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2. W przypadku instalowania w jednym pomiesz-
czeniu urzàdzeƒ gazowych bez odprowadzenia spalin
i z odprowadzeniem spalin, ∏àczne obcià˝enie cieplne
pochodzàce od tych urzàdzeƒ przypadajàce na 1 m3 ku-
batury pomieszczenia nie mo˝e przekraczaç wielkoÊci
podanych w tabeli w ust. 1, kolumna 2.

3. Kubatura pomieszczeƒ, w których instaluje si´
urzàdzenia gazowe, nie powinna byç mniejsza ni˝:

1) 8 m3 — w przypadku urzàdzeƒ pobierajàcych po-
wietrze do spalania z tych pomieszczeƒ,

2) 6,5 m3 — w przypadku urzàdzeƒ z zamkni´tà komo-
rà spalania.

4. Pomieszczenia, w których instaluje si´ urzàdze-
nia gazowe, powinny mieç wysokoÊç co najmniej
2,2 m. 

5. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych
w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej,
wzniesionych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia, dopuszcza si´ instalowanie gazowych kot∏ów
grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wyso-
koÊci co najmniej 1,9 m, z zachowaniem warunków
okreÊlonych w ust. 1 i § 170 ust. 1 i 2.

§ 173. 1. Przy instalowaniu urzàdzeƒ gazowych na-
le˝y spe∏niç nast´pujàce warunki:

1) urzàdzenia gazowe nale˝y po∏àczyç ze stalowymi
lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na
sta∏e lub z zastosowaniem elastycznych przewo-
dów metalowych, 

2) zawór odcinajàcy dop∏yw gazu do urzàdzenia nale-
˝y umieÊciç w pomieszczeniu, w którym jest zain-
stalowane urzàdzenie gazowe, w miejscu ∏atwo do-
st´pnym, w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 1 m od króç-
ca przy∏àczeniowego,

3) kuchnie i kuchenki gazowe nale˝y instalowaç w od-
leg∏oÊci co najmniej 0,5 m od okien do boku urzà-
dzenia, liczàc w rzucie poziomym,

4) ogrzewacze pomieszczeƒ, których temperatura
os∏on mo˝e przekroczyç 60°C, nale˝y instalowaç
w odleg∏oÊci co najmniej 0,3 m od Êcian z materia-
∏ów ∏atwo zapalnych, otynkowanych oraz w odle-
g∏oÊci 0,6 m od elementów Êcian z materia∏ów ∏a-
two zapalnych, nieos∏oni´tych tynkiem,

5) grzejniki gazowe wody przep∏ywowej nale˝y insta-
lowaç na Êcianach z materia∏ów niepalnych bàdê



odizolowaç je od Êciany z materia∏ów palnych p∏y-
tà z materia∏u niepalnego.

2. Urzàdzenia gazowe, wymagajàce przemieszcza-
nia, takie jak palniki, kolby, lutownice, mogà byç insta-
lowane za pomocà przewodów elastycznych przezna-
czonych do takich celów.

§ 174. 1. Grzewcze urzàdzenie gazowe, jak kot∏y,
ogrzewacze pomieszczeƒ, grzejniki wody przep∏ywo-
wej, niezale˝nie od ich obcià˝eƒ cieplnych, powinny
byç po∏àczone na sta∏e przewodami z indywidualnymi
kana∏ami spalinowymi, z zachowaniem wymagaƒ Pol-
skich Norm dotyczàcych poszczególnych typów urzà-
dzeƒ gazowych.

2. Przewody i kana∏y spalinowe odprowadzajàce
spaliny od urzàdzeƒ gazowych na zasadzie ciàgu natu-
ralnego powinny posiadaç przekroje wynikajàce z obli-
czeƒ oraz zapewniaç podciÊnienie ciàgu w wysokoÊci
odpowiedniej dla typu urzàdzenia i jego mocy cieplnej.

3. Dopuszcza si´ stosowanie zbiorczych przewo-
dów systemów powietrzno-spalinowych przystosowa-
nych do pracy z urzàdzeniami z zamkni´tà komorà spa-
lania, wyposa˝onymi w zabezpieczenia przed zanikiem
ciàgu kominowego.

4. Dopuszcza si´ stosowanie indywidualnych prze-
wodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wy-
robów s∏u˝àcych do doprowadzenia powietrza do
urzàdzenia gazowego i odprowadzenia spalin na ze-
wnàtrz.

5. Dopuszcza si´ w pomieszczeniu kot∏owni przy∏à-
czenie kilku kot∏ów do wspólnego kana∏u spalinowego
w przypadku:

1) kot∏ów pobierajàcych powietrze do spalania z po-
mieszczenia, pod warunkiem zastosowania skrzy-
niowego przerywacza ciàgu lub wyposa˝enia ko-
t∏ów w czujniki zaniku ciàgu kominowego wy∏àcza-
jàcych równoczeÊnie wszystkie kot∏y,

2) wykonania dla kot∏ów z palnikami nadmuchowymi
przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym
nie mniejszym ni˝ 1,6 sumy przekrojów przewo-
dów odprowadzajàcych spaliny z poszczególnych
kot∏ów, a tak˝e wyposa˝enie wylotu przewodu spa-
linowego w czujnik zaniku ciàgu kominowego, wy-
∏àczajàcego równoczeÊnie wszystkie kot∏y.

6. Przewody i kana∏y spalinowe, odprowadzajàce
spaliny od kot∏ów, powinny byç dostosowane do wa-
runków pracy danego typu urzàdzeƒ oraz spe∏niaç wy-
magania okreÊlone w Polskiej Normie dotyczàcej ko-
t∏ów grzewczych wodnych.

7. Przewody i kana∏y spalinowe odprowadzajàce
spaliny od urzàdzeƒ gazowych, z wy∏àczeniem kot∏ów,
powinny spe∏niaç nast´pujàce wymagania:

1) przekroje poprzeczne przewodu, a tak˝e kana∏u spa-
linowego powinny byç sta∏e na ca∏ej d∏ugoÊci,

2) d∏ugoÊç pionowych przewodów spalinowych po-
winna byç nie mniejsza ni˝ 0,22 m, a przewodów

poziomych u∏o˝onych ze spadkiem co najmniej 5%
w kierunku urzàdzenia — nie wi´ksza ni˝ 2 m,

3) d∏ugoÊç kana∏u spalinowego mierzona od osi wlo-
tu przewodu spalinowego do kraw´dzi wylotu ka-
na∏u nad dachem powinna byç nie mniejsza ni˝
2 m,

4) wyloty kana∏ów spalinowych, je˝eli wynika to z wa-
runków pracy urzàdzeƒ, powinny byç zaopatrzone
w wywietrzniki dobrane do iloÊci spalin, d∏ugoÊci
odcinków pionowych, po∏o˝enia w okreÊlonej stre-
fie wiatrowej i warunków lokalnych.

8. Dopuszcza si´ instalowanie przepustnic w prze-
wodach odprowadzajàcych spaliny z poszczególnych
urzàdzeƒ, je˝eli ich dzia∏anie nie zak∏óca przep∏ywu
spalin.

9. Urzàdzenia gazowe wyposa˝one w palniki na-
dmuchowe powinny byç po∏àczone przewodami z ka-
na∏ami spalinowymi, których przekroje nale˝y dobie-
raç z uwzgl´dnieniem nadciÊnieƒ wyst´pujàcych w ko-
morach spalania tych urzàdzeƒ.

10. Nad urzàdzeniami gazowymi typu restauracyj-
nego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia na-
le˝y umieszczaç okapy odprowadzajàce te spaliny do
kana∏ów spalinowych, przy czym dla urzàdzeƒ o mocy
cieplnej wi´kszej ni˝ 30 kW nale˝y instalowaç czujniki,
wy∏àczajàce urzàdzenie w przypadku zaniku ciàgu ko-
minowego.

§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody
powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody po-
wietrzne i spalinowe od urzàdzeƒ gazowych z zamkni´-
tà komorà spalania mogà byç wyprowadzone przez ze-
wn´trznà Êcian´ budynku, je˝eli urzàdzenia te majà no-
minalnà moc cieplnà nie wi´kszà ni˝:

1) 21 kW — w wolno stojàcych budynkach jednoro-
dzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

2) 5 kW — w pozosta∏ych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1
pkt 2, powinny znajdowaç si´ wy˝ej ni˝ 2,5 m ponad
poziomem terenu.

3. Odleg∏oÊç mi´dzy wylotami przewodów, o któ-
rych mowa w ust. 1, powinna byç nie mniejsza ni˝ 3 m,
a odleg∏oÊç tych wylotów od najbli˝szej kraw´dzi okien
i ryzalitów przes∏aniajàcych nie mniejsza ni˝ 0,5 m.

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych
oraz halach sportowych i widowiskowych nie ograni-
cza si´ nominalnej mocy cieplnej urzàdzeƒ z zamkni´-
tà komorà spalania, od których indywidualne koncen-
tryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne
przewody powietrzne i spalinowe sà wyprowadzone
przez zewn´trznà Êcian´ budynku, je˝eli odleg∏oÊç tej
Êciany od granicy dzia∏ki budowlanej wynosi co naj-
mniej 8 m, a od Êciany innego budynku z oknami nie
mniej ni˝ 12 m, a tak˝e je˝eli wyloty przewodów znaj-
dujà si´ wy˝ej ni˝ 3 m ponad poziomem terenu.
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§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalo-
wania kot∏ów na paliwa gazowe powinny odpowiadaç
wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporzà-
dzenia, a tak˝e odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym
w Polskiej Normie dotyczàcej kot∏owni wbudowanych
na paliwa gazowe o g´stoÊci wzgl´dnej mniejszej ni˝ 1.

2. Kot∏y na paliwa gazowe o ∏àcznej mocy cieplnej
do 30 kW mogà byç instalowane w pomieszczeniach
nieprzeznaczonych na sta∏y pobyt ludzi oraz w miej-
scach, o których mowa w ust. 3.

3. Kot∏y na paliwa gazowe o ∏àcznej mocy cieplnej
powy˝ej 30 kW do 60 kW nale˝y instalowaç w pomiesz-
czeniu technicznym lub w przewidzianym wy∏àcznie na
kot∏owni´ budynku wolno stojàcym.

4. Kot∏y na paliwa gazowe o ∏àcznej mocy cieplnej
powy˝ej 60 kW do 2000 kW nale˝y instalowaç w s∏u˝à-
cym wy∏àcznie do tego celu pomieszczeniu technicz-
nym lub w budynku wolno stojàcym przeznaczonym
wy∏àcznie na kot∏owni´.

5. Kot∏y na paliwa gazowe o ∏àcznej mocy cieplnej
powy˝ej 2000 kW mogà byç instalowane wy∏àcznie
w budynku wolno stojàcym przeznaczonym na kot∏ow-
ni´.

6. Kubatura pomieszczeƒ z kot∏ami na paliwa gazo-
we o ∏àcznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z kot∏ami
o mocy cieplnej powy˝ej 60 kW pobierajàcymi powie-
trze z pomieszczeƒ powinna odpowiadaç wymaga-
niom okreÊlonym w § 172.

7. Kubatura pomieszczeƒ z kot∏ami, o których mo-
wa w ust. 4 i 5, z zamkni´tà komorà spalania, powinna
byç okreÊlana indywidualnie, przy uwzgl´dnieniu wa-
runków technicznych i technologicznych, a tak˝e wy-
magaƒ eksploatacyjnych.

8. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kot∏ami,
o których mowa w ust. 4 i 5, zabrania si´ instalowania
urzàdzeƒ przeznaczonych do pomiaru zu˝ycia gazu.

9. Do pomieszczeƒ technicznych z zainstalowanymi
kot∏ami o ∏àcznej mocy cieplnej powy˝ej 60 kW do
2000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym prze-
znaczeniu ni˝ kot∏ownia, nale˝y doprowadziç odr´bny
przewód gazowy, z którego nie mogà byç zasilane po-
zosta∏e urzàdzenia gazowe w tym budynku.

§ 177. Urzàdzenia gazowe instalowane w budynku
mogà byç zasilane gazem p∏ynnym z indywidualnych
butli o nominalnej zawartoÊci gazu do 11 kg, pod wa-
runkiem spe∏nienia nast´pujàcych wymagaƒ:

1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu u˝ytko-
wym nie nale˝y instalowaç wi´cej ni˝ dwóch butli,

2) w pomieszczeniu, w którym instaluje si´ butl´, na-
le˝y zachowaç temperatur´ ni˝szà ni˝ 35°C,

3) butl´ nale˝y instalowaç wy∏àcznie w pozycji piono-
wej,

4) butl´ nale˝y zabezpieczyç przed uszkodzeniami me-
chanicznymi,

5) mi´dzy butlà a urzàdzeniem promieniujàcym cie-
p∏o, z wy∏àczeniem zestawów urzàdzeƒ gazowych
z butlami, nale˝y zachowaç odleg∏oÊç co najmniej
1,5 m,

6) butli nie nale˝y umieszczaç w odleg∏oÊci mniejszej
ni˝ 1 m od urzàdzeƒ mogàcych powodowaç iskrze-
nie,

7) urzàdzenia gazowe nale˝y ∏àczyç z reduktorem ci-
Ênienia gazu na butli za pomocà elastycznego prze-
wodu o d∏ugoÊci nieprzekraczajàcej 3 m i wytrzy-
ma∏oÊci na ciÊnienie co najmniej 300 kPa, odporne-
go na sk∏adniki gazu p∏ynnego, uszkodzenia me-
chaniczne oraz temperatur´ do 60°C,

8) urzàdzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajàcej
10 kW nale˝y ∏àczyç z przewodem elastycznym,
o którym mowa w pkt 7, rurà stalowà o d∏ugoÊci co
najmniej 0,5 m.

§ 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole
budynków mogà byç zasilane gazem p∏ynnym z butli
gazowej o nominalnej zawartoÊci gazu do 33 kg lub
z baterii takich butli, pod warunkiem spe∏nienia nast´-
pujàcych wymagaƒ:

1) butle powinny byç umieszczone na zewnàtrz bu-
dynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym
pod∏o˝u, pod zadaszeniem chroniàcym od wp∏ywu
czynników atmosferycznych,

2) liczba butli w baterii nie mo˝e przekraczaç 10,

3) butle w baterii powinny byç pod∏àczone do kolek-
tora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury
przewodowej ∏àczonej przez spawanie,

4) odleg∏oÊç butli od najbli˝szych otworów okiennych
lub drzwiowych w Êcianie zewn´trznej budynku nie
powinna byç mniejsza ni˝ 2 m,

5) butle nie mogà byç sytuowane w zag∏´bieniach te-
renu.

§ 179. 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespo-
le budynków mogà byç zasilane z jednego zbiornika
gazu p∏ynnego bàdê zespo∏u takich zbiorników, pod
warunkiem spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w prze-
pisach odr´bnych dotyczàcych ich lokalizacji, ochrony
przed dzia∏aniem czynników atmosferycznych oraz
ograniczenia dost´pu osobom niepowo∏anym.

2. Zbiorniki gazu p∏ynnego nie mogà byç sytuowa-
ne w zag∏´bieniach terenu, w miejscach podmok∏ych
oraz w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 5 m od rowów, studzie-
nek lub wpustów kanalizacyjnych.

Rozdzia∏ 8

Instalacja elektryczna

§ 180. Instalacja i urzàdzenia elektryczne, przy za-
chowaniu przepisów rozporzàdzenia, przepisów od-
r´bnych dotyczàcych dostarczania energii, ochrony
przeciwpo˝arowej, ochrony Êrodowiska oraz bezpie-
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